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LATO SLIM 120 Solar + Bateria Antracita

Material: polietileno/Metal Pintado Pallet EU 80x120x180: -

Medidas* Packaging*

L

119 cm

@ 28,1 cm @
, 37,2 cm 37,3 cm

* Debido ala naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente



[ORRESMAN FICHA TECNICA DE ACABADO

SOLAR + MODULO BATERIA

INFORMACION TECNICA

- Tipo: LED INTEGRADO

- Conexion: TYPE C

- Método de carga: DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR

- Panel solar integrado: Si

- Tecnologia de iluminacién: LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMIA

- Bateria: 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida)
- Tiempo de carga directa: 4-6h

- Tiempo de carga solar: 8-12 h

- Potencia Real: 5 Watts

- Lumenes médulo: 600 Im

- Autonomia Carga directa por USB-C:
100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h)

- Autonomia por carga solar: Hasta 6 horas

Vida media: >50.000h

IP: 65

Temperatura luz. RGBW + 3000K
Angulo apertura luz: 200°

Ciclos de carga: >800 ciclos
Estilo iluminacién: iluminacion
Potencia Carga Solar: 0,55 wh
Numero de leds 2835 3000K: 20

Numero de leds 3030 RGB: 12

ALIMENTACION, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

- Método de carga: Entrada USB-C 5VDC (]Solo se
incluye cable de carga USB-C) / carga solar

- Tensidon de salida adaptador: 5VDC

- Corriente de carga: 2A MAX

- Longitud en cable cargador: Tm

- Tamafo placa solar integrada: 5,5 x 6,5 cm
- Regulador de intensidad: Si

- Detector crepuscular: Si

Sensor movimiento: No
Color acabado: Blanco
Material: PP RECYCLING
Material Panel Solar: N/A
Mando IR(infrarrojo): Si
Peso bateria: 2 x 45grs
Peso neto:

Peso bruto:



.JORRESMAN FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LATO SLIM 120 Solar + Bateria Brass

Material: polietileno/Metal Pintado Pallet EU 80x120x180: -

Medidas* Packaging*

L

119 cm
39,5 cm

@ 28,1 cm @
| 37,2 cm 37,3 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente




ORRESMAN FICHA TECNICA DE ACABADO

SOLAR + MODULO BATERIA

INFORMACION TECNICA

- Tipo: LED INTEGRADO

- Conexion: TYPE C

- Método de carga: DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR

- Panel solar integrado: Si

- Tecnologia de iluminacién: LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMIA

- Bateria: 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida)
- Tiempo de carga directa: 4-6h

- Tiempo de carga solar: 8-12 h

- Potencia Real: 5 Watts

- Lumenes médulo: 600 Im

- Autonomia Carga directa por USB-C:
100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h)

- Autonomia por carga solar: Hasta 6 horas

Vida media: >50.000h

IP: 65

Temperatura luz. RGBW + 3000K
Angulo apertura luz: 200°

Ciclos de carga: >800 ciclos
Estilo iluminacién: iluminacion
Potencia Carga Solar: 0,55 wh
Numero de leds 2835 3000K: 20

Numero de leds 3030 RGB: 12

ALIMENTACION, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

- Método de carga: Entrada USB-C 5VDC (]Solo se
incluye cable de carga USB-C) / carga solar

- Tensidon de salida adaptador: 5VDC

- Corriente de carga: 2A MAX

- Longitud en cable cargador: Tm

- Tamafo placa solar integrada: 5,5 x 6,5 cm
- Regulador de intensidad: Si

- Detector crepuscular: Si

Sensor movimiento: No
Color acabado: Blanco
Material: PP RECYCLING
Material Panel Solar: N/A
Mando IR(infrarrojo): Si
Peso bateria: 2 x 45grs
Peso neto:

Peso bruto:



.JORRESMAN FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LATO SLIM 120 Solar + Bateria Gris Espacial

Material: polietileno/Metal Pintado Pallet EU 80x120x180: 30 uds

Medidas* Packaging*

L

119 cm
39,5 cm

@ 28,1 cm @
, 37,2 cm 37,3 cm

* Debido ala naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente




[ORRESMAN FICHA TECNICA DE ACABADO

SOLAR + MODULO BATERIA

INFORMACION TECNICA

- Tipo: LED INTEGRADO

- Conexion: TYPE C

- Método de carga: DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR

- Panel solar integrado: Si

- Tecnologia de iluminacién: LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMIA

- Bateria: 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida)
- Tiempo de carga directa: 4-6h

- Tiempo de carga solar: 8-12 h

- Potencia Real: 5 Watts

- Lumenes médulo: 600 Im

- Autonomia Carga directa por USB-C:
100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h)

- Autonomia por carga solar: Hasta 6 horas

Vida media: >50.000h

IP: 65

Temperatura luz. RGBW + 3000K
Angulo apertura luz: 200°

Ciclos de carga: >800 ciclos
Estilo iluminacién: iluminacion
Potencia Carga Solar: 0,55 wh
Numero de leds 2835 3000K: 20

Numero de leds 3030 RGB: 12

ALIMENTACION, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

- Método de carga: Entrada USB-C 5VDC (]Solo se
incluye cable de carga USB-C) / carga solar

- Tensidon de salida adaptador: 5VDC

- Corriente de carga: 2A MAX

- Longitud en cable cargador: Tm

- Tamafo placa solar integrada: 5,5 x 6,5 cm
- Regulador de intensidad: Si

- Detector crepuscular: Si

Sensor movimiento: No
Color acabado: Blanco
Material: PP RECYCLING
Material Panel Solar: N/A
Mando IR(infrarrojo): Si
Peso bateria: 2 x 45grs
Peso neto:

Peso bruto:
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LATO SLIM 120 Solar + Bateria Rose Gold

Material:  Polietileno/Metal Pintado Pallet EU 80x120x180: -

Medidas* Packaging*

L

119 cm
39,5cm

@ 28,1 cm @
| 37,2 cm 37,3cm

* Debido ala naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente




FICHA TECNICA DE ACABADO

SOLAR + MODULO BATERIA

INFORMACION TECNICA

- Tipo: LED INTEGRADO

- Conexién: TYPE C

- Método de carga: DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR
- Panel solar integrado: Si

- Tecnologia de iluminacién: LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMIA

- Bateria: 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida) Vida media: >50.000h

- Tiempo de carga directa: 4-6h - Ip6s

- Tiempo de carga solar: 8-12 h -  Temperatura luz: RGBW + 3000K

- Potencia Real: 5 Watts - Angulo apertura luz: 200°

- Lumenes médulo: 600 Im - Ciclos de carga: >800 ciclos

- Autonomia Carga directa por USB-C:

100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h) - Estilo iluminacion: iluminacion

, - Potencia Carga Solar: 0,55 wh
- Autonomia por carga solar: Hasta 6 horas 9
- Numero de leds 2835 3000K: 20

- Numero de leds 3030 RGB: 12

ALIMENTACION, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

- Método de carga: Entrada USB-C 5VDC (]Solo se - Sensor movimiento: No
incluye cable de carga USB-C) / carga solar

., . - Color acabado: Blanco
- Tension de salida adaptador: 5VDC

. - Material: PP RECYCLING
- Corriente de carga: 2A MAX

. - Material Panel Solar: N/A
- Longitud en cable cargador: Tm

5 i - Mando IR(infrarrojo): Si
- Tamafo placa solar integrada: 5,5 x 6,5 cm

. . : - Peso bateria: 2 x 45grs
- Regulador de intensidad: Si

: - Peso neto:
- Detector crepuscular: Si

- Peso bruto:
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LATO SLIM 180 Cable Brass
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* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
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[ORRESMAN FICHA TECNICA DE ACABADO

Cable exterior, 4 metros, bombilla A60, Temperatura regulable, potencia regulable

ESPECIFICACIONES

- indice de proteccién (IP): 65

- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento

CARACTERISITICAS ELECTRICAS

- Tensién de alimentacién: 85-265 V - Potencia maxima: 25W

- Frecuencia de red: 50/60Hz

ILUMINACION

- Tipo: A60 - Acceso: Roscado

: Tension: 85-265 V - Casquillo: E27

- Lumenes: 600Im + 10% - Numero: 1

- Horas de vida: 35000h - Temperatura (K): Desde 2700K hasta 6500K
- Vatios: 7ZWx1 - Angulo de iluminacién: 200°
- Dimensiones: 60*60*115mm - Eficiencia: A+

- Factor mantenimiento lumen: 95% - Factor de potencia (PF): >0,5
- Tiempo de calentamiento: <0,l1s - CRI: >80RA

- Regulable: Yes - Tiempo encendido: 0,1s

- Temperatura de operacion: -20 a 45°C - Corriente (mA): 95mA

- Mando a distancia: Si

Alimentacion

- Tipo de cable: HO5RN-F 2X1
- Clavija: Sucko EU IP44
- Longitud cable: 4 metros

- Color del cable: Textil
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LATO SLIM 180 Cable Rose Gold
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* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
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TORRESMAN FICHA TECNICA DE ACABADO

Cable exterior, 4 metros, bombilla A60, Temperatura regulable, potencia regulable

ESPECIFICACIONES

- indice de proteccién (IP): 65

- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento

CARACTERISITICAS ELECTRICAS

- Tensién de alimentacién: 85-265 V - Potencia maxima: 25W

- Frecuencia de red: 50/60Hz

ILUMINACION

- Tipo: A60 - Acceso: Roscado

- Tension: 85-265 V - Casquillo: E27

- Lumenes: 600Im + 10% - Numero: 1

- Horas de vida: 35000h : Temperatura (K): Desde 2700K hasta 6500K
- Vatios: 7Wx1 - Angulo de iluminacién: 200°
- Dimensiones: 60*60*115mm - Eficiencia: A+

- Factor mantenimiento lumen: 95% - Factor de potencia (PF): >0,5
- Tiempo de calentamiento: <0,l1s - CRI: >80RA

- Regulable: Yes - Tiempo encendido: O,1s

- Temperatura de operacion: -20 a 45°C - Corriente (mA): 95mA

- Mando a distancia: Si

Alimentacion

- Tipo de cable: HO5RN-F 2X1
- Clavija: Sucko EU IP44
- Longitud cable: 4 metros

- Color del cable: Textil
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LATO SLIM 180 Solar + Bateria Brass

Material: Polietileno/Metal Pintado Pallet EU 80x120x180: -
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* Debido ala naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente



[ORRESMAN FICHA TECNICA DE ACABADO
5 s DATASHEET

SOLAR + MODULO BATERIA

INFORMACION TECNICA

- Tipo: LED INTEGRADO

- Conexién: TYPE C

- Método de carga: DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR
- Panel solar integrado: Si

- Tecnologia de iluminacién: LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMIA

- Bateria: 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida) Vida media: >50.000h

- Tiempo de carga directa: 4-6h - Ip6s

- Tiempo de carga solar: 8-12 h -  Temperatura luz: RGBW + 3000K

- Potencia Real: 5 Watts - Angulo apertura luz: 200°

- Lumenes médulo: 600 Im - Ciclos de carga: >800 ciclos

- Autonomia Carga directa por USB-C:

100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h) - Estilo iluminacion: iluminacion

, - Potencia Carga Solar: 0,55 wh
- Autonomia por carga solar: Hasta 6 horas 9
- Numero de leds 2835 3000K: 20

- Numero de leds 3030 RGB: 12

ALIMENTACION, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

- Método de carga: Entrada USB-C 5VDC (]Solo se - Sensor movimiento: No
incluye cable de carga USB-C) / carga solar

., . - Color acabado: Blanco
- Tension de salida adaptador: 5VDC

. - Material: PP RECYCLING
- Corriente de carga: 2A MAX

. - Material Panel Solar: N/A
- Longitud en cable cargador: Tm

5 i - Mando IR(infrarrojo): Si
- Tamafo placa solar integrada: 5,5 x 6,5 cm

. . : - Peso bateria: 2 x 45grs
- Regulador de intensidad: Si

: - Peso neto:
- Detector crepuscular: Si

- Peso bruto:
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LATO SLIM 180 Solar + Bateria Rose Gold

Material: Polietileno/Metal Pintado Pallet EU 80x120x180: -
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* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente



FICHA TECNICA DE ACABADO

SOLAR + MODULO BATERIA

INFORMACION TECNICA

- Tipo: LED INTEGRADO

- Conexién: TYPE C

- Método de carga: DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR
- Panel solar integrado: Si

- Tecnologia de iluminacién: LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMIA

- Bateria: 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida) Vida media: >50.000h

- Tiempo de carga directa: 4-6h - Ip6s

- Tiempo de carga solar: 8-12 h -  Temperatura luz: RGBW + 3000K

- Potencia Real: 5 Watts - Angulo apertura luz: 200°

- Lumenes médulo: 600 Im - Ciclos de carga: >800 ciclos

- Autonomia Carga directa por USB-C:

100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h) - Estilo iluminacion: iluminacion

, - Potencia Carga Solar: 0,55 wh
- Autonomia por carga solar: Hasta 6 horas 9
- Numero de leds 2835 3000K: 20

- Numero de leds 3030 RGB: 12

ALIMENTACION, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

- Método de carga: Entrada USB-C 5VDC (]Solo se - Sensor movimiento: No
incluye cable de carga USB-C) / carga solar

., . - Color acabado: Blanco
- Tension de salida adaptador: 5VDC

. - Material: PP RECYCLING
- Corriente de carga: 2A MAX

. - Material Panel Solar: N/A
- Longitud en cable cargador: Tm

5 i - Mando IR(infrarrojo): Si
- Tamafo placa solar integrada: 5,5 x 6,5 cm

. . : - Peso bateria: 2 x 45grs
- Regulador de intensidad: Si

: - Peso neto:
- Detector crepuscular: Si

- Peso bruto:
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