1ORRESMAN FICHA TECNICA DE PRODUCTO

SACCO 30 Bateria

Material: Natural Fibres Pallet EU 80x120x180: - unds/units

Packaging*: 27x27x40cm
Gross Weight (Packaged Weight): 1,8kg

Medidas*/Dimensions*

22,5

32,5

Dimensions {(cm)

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente



IORRESMAN FICHA TECNICA DE ACABADO

INFORMACION TECNICA

- Tipo: CHERRY

- Conexion: MicroUSB

- Método de carga: DC 5V - 2A MAX
- Panel solar integrado: No

- Tecnologia de iluminacién: LED

- Clase de aislamiento: N/A

- Tensién de alimentacién: N/A
- Frecuencia de red: N/A

- Potencia maxima: N/A

- Acceso: N/A

- Casquillo: N/A

RENDIMIENTO Y AUTONOMIA

- Bateria: 3x2000mAnh Litio(incluida)

- Autonomia Carga directa: Hasta 20 horas
- Potencia Carga Solar: N/A

- Numero de leds: 42

- Tiempo de carga directa: 4-6h

- Potencia Real: 9 Watts

- Potencia luminica: 900 lumenes

- Superficie lluminada: 18 m2 (a 50 luxes)

- Eficiencia: N/A

Vida media: >25.000h

IP: 54

Temperatura luz: 3000K

Angulo apertura luz: 200°

Ciclos de carga: 700 ciclos

lluminacién periferia piscina: No

Potencia de iluminacioén restituida: 8,55 W
Estilo iluminacién: iluminacion

Rendimiento: 95%

ALIMENTACION, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

Método de carga: Entrada MicroUSB 5VDC (Solo se
incluye cable de carga USB-MicroUSB)

Tensioén de salida adaptador: 5VDC
Corriente de carga: 2A MAX
Longitud en cable cargador: Tm
Tamafo: 12 x 11 x 11 cm

Tamanho placa solar integrada: N/A
Regulador de intensidad: Si

Tipo de cable: N/A

Clavija: N/A

Longitud cable: N/A

Color del cable: N/A

Sensor movimiento: No

Regulador de intensidad: Si
Detector crepuscular: No

Color acabado: Blanco/Beige/Topo
Material: PP/PC

Material secundario: Metal

Material Panel Solar: N/A

Mando IR(infrarrojo): Si

Peso bateria: 3 x 45grs

Peso neto: 0,23 kg

Peso bruto: 0,295 kg
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SACCO 30 Cable

"" RECICLAME

7
. HECHO A MANO
i

M FIBRA NATURAL

Para un uso correcto de la fibras
naturales, proteja el producto de
largas exposiciones al sol v a la
lluvia. Se aconseja su uso bajo
techado

Medidas del producto / Dimensions: 1,5 m cable Packaging: 40 x 27 x 27 cm

2225

325

Dimensions (cm)

Material principal: Fibra natural

Pallet EU 80x120x180: Peso Neto: 0,7kg / Peso Bruto: 1,1kg

“ En caso de que se quieran exponer a la intemperie, se recomienda protegerlos con algun aceite o barniz adecuado para el material
en concreto con regularidad, asi se prolongara la proteccién a la lluvia, los rayos UV y se alargara la vida del producto.
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ESPECIFICACIONES

- indice de proteccidn (IP): 20

- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento

CARACTERISITICAS ELECTRICAS

- Tensiéon de alimentacion: 85-265 V - Potencia maxima: 9W

- Frecuencia de red: 50/60Hz

ILUMINACION

- Tipo: --- - Acceso: Atornillado
- LuUmenes: --- - Casquillo: E27

- Horas de vida: --- - Numero: 1

- Vatios: --- - Temperatura (K): ---

Alimentaciéon

- Tipo de cable: Textil CABLE INTERRUPRTOR DE MANO YUTE (1M + MANO + 0,5M HO3VVH2-F)
- Clavija:
- Longitud cable: 1,5 metros

- Color del cable: Negro
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